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1. MADDE/ MUSTAHZAR VE SIRKET/ iS SAHIiBININ TANIMI
1.1 Madde Hakkinda Bilgiler
Ticari Adi: LAMINE CAM
Uriin Kodu: -

1.2 Maddenin/ Miistahzarin Kullanimi
Mimari yapilar, mobilya ve dekorasyon, oto emniyet cami vb. alanlarda kullanilir.

1.3 Sirket/ is Sahibinin Tanitimi

Firma Ad: Dlizce Cam Sanayi ve Ticaret A.S.

Adres: 2.0rganize Sanayi Bolgesi Cumhuriyet Mah. 1.Cd. No:2 81000 Beykdy/Dizce
Telefon: +90 380 552 60 07

Fax: +90 380 552 61 97

1.4 Giivenlik Bilgi Formu Hakkinda Bilgi Veren
Harun SERT- Dilizce Cam - harunsert@duzcecam.com.tr - +90 380 552 60 07

1.5 Acil Hallerde Danisma

Firma Acil Danisma : +90 380 552 60 07
Acil ilkyardim Merkezi : 112
Ulusal Zehir Danisma Merkezi: 114
itfaiye : 110

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1 Madde veya Karisimin Siniflandirilmasi

EC 1272/2008 (CLP) uyarinca zararlilik siniflari ve kategori kodlari:
Uretici tarafindan tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.

2.2 Etiket Unsurlar

2.2.1 CLP Uyarinca Etiketleme

2.2.1.1 Zararhhk isaretleri

Veri bulunmamaktadir.

Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilesenler:

Veri bulunmamaktadir.

2.2.1.2 Zararhhk ifadeleri
Veri bulunmamaktadir.

2.2.1.3 Onlem ifadeleri
Genel amagh:

P101 Tibbi tavsiye gerekiyorsa, ambalaji veya etiketi saklayin.
P102 Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.
P103 Kullanmadan once etiketi okuyun.

2.3 Diger Zararlar
Etiketleme unsurlarindan baska bilinen herhangi bir zarari bulunmamaktadir.
3. BILESiMi/ICINDEKILER HAKKINDA BiLGi

Madde Adi % CAS No EC No Siniflandirma
REACH kayitlarinda firmalar tarafindan
Cam >98 65997-17-3 - ECHA'ya yapilan bildirimlere gére herhangi

bir tehlike siniflandinimamistir.

Cilt Tah. 2; H315
Polivinil butiral (PVB) 1-2 63148-65-2 - Goz Tah. 2; H319
BHOT Tek Mrz.3; H335

*Bu kimyasal maddenin siniflandiriimasi Uretici firma tarafindan yapiimistir.

4. ILKYARDIM ONLEMLERI

4.1 ilk Yardim Onlemlerinin Tanimlari

4.1.1 Genel Uyarilar: Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz tibbi tavsiye/mudahale alin. Bu glvenlik bilgi formunu
sizinle ilgilenen doktora gdsterin.

4.1.2 Solunum: Temiz havaya gikarin. Herhangi bir solunum zorlugu durumunda tibbi yardim isteyin.

4.1.3 Cilt ile Temas: Kirlenmis giysileri cikarin. Cildinizi su ve sabun ile en az 15 dakika ovalamadan yikayin.
Yeniden kullanmadan 6nce giysileri yikayin.
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4.1.4 Goz ile Temas: Kirlenmis gozleri, gdz kapaklari iyice agilmis halde, bol miktarda ilik suyla 15-20 dakika
boyunca yikayin. Bir g6z doktoruna danisin.

4.1.5 Yutma: Tibbi yardim isteyin.

Uzun Sireli Etkiler: Veri bulunmamaktadir.

4.2 En 6nemli belirtiler/ etkiler, akut & gecikmeli:
Veri bulunmamaktadir.

4.3 Tibbi acil yardim ve o6zel tedavi gerektiren belirtiler
Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1 Uygun Sondiiriicii Maddeler

Uriin yanicr degildir. Uriiniin sicakhdini diisiirmek igin su kullaniniz.

5.2 Uygun Olmayan Sondiiriicii Maddeler
Veri bulunmamaktadir.

5.3 Tehlikeli Ayrisma/Yanma Uriinleri
Veri bulunmamaktadir.

5.4 itfaiyeciler icin Ozel Koruma Girisimi ve 0zel Koruyucu Donanim
Eriyik halde bulunan Uriine midahale ederken isiya dayanikh kisisel koruyucu donanimlar kullaniniz.

5.5 Diger Bilgiler

Yangin sirasinda agiga gikan gazlari solumaktan kaginin, saghda zararh olabilir.

Personeli kimyasal tehlikenin ulasamayacadi yere tahliye edin.

Yangin mahallindeki ambalajlari sogutunuz ve giivenli bir sekilde tahliye edin.

Gereginden fazla yangin séndurtct kullanarak gevreyi kirletmekten kaginin.

Yanginla micadele artiklarinin kanalizasyona ve yer alti sularina ulagsmasina izin verilmemelidir.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1 Kisisel Onlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosediirleri

Lamine camlarin kirllmasi ya da gatlamasi esnasinda olusabilecek lamine cam pargalarindan sakinmak igin
koruyucu goézlik; lamine cam kesiklerine karsi el, kol, ayak, viicut ve bas igin uygun kisisel koruyucu ekipman
kullaniniz. Maruziyet kontroll ve 8.bdlimde detaylar agiklanan kisisel koruyucu 6nlemleri uygulayiniz.

6.2 Gevresel Onlemler

“Atik Yonetimi Yonetmeligine (RG, 02.04.2015, Sayi:29314)” gore zararh atik olarak gorilmemektedir. Kirilan
lamine camlar Cevre ve Sehircilik Bakanlidinca yetkilendirilmis lisansli tesislere géndererek geri kazanimini
sadlayiniz.

6.3 Sinirlama ve Temizleme ile ilgili Yontemler ve Maddeler
Veri bulunmamaktadir.

6.4 Ek Uyarilar

Guvenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. Bélimden aliniz. Kisisel koruyucu teghizat ile ilgili bilgileri 8. Bolumden
aliniz. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. Bélimden aliniz.

7.ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1 Kullanim/Ellegleme

Sadlik, guvenlik ve gevrenin korunmasini teminen, tehlikeli kimyasallarla calisilan islerde ve isyerlerinde
alinacak tedbirlere iliskin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayili Resmi Gazete’ de yayinlanarak yururlige giren
“Kimyasal Maddelerle Galismalarda Saglik ve Guvenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik” hiikiimlerine uygun
olarak hareket edilmeli, isyerindeki calisma usullerinin planlanmasina ve 6rgiitsel tedbirlerin alinmasina 6zen
gosterilmelidir.

Gilivenli kullanim igin uyarilar:

Kimyasallarin kullanimi sirasinda yutulmasini, géze ve cilde temasini dnlemek igin endistriyel hijyen
standartlarina uyulmasi zorunludur. Bu maddeyle galisanlara maddenin tehlikelerinin agiklanmasi ve galisma
sirasinda nasil davranacaklarinin anlatildigi egitim verilmelidir. Cocuklarin ulasamayacadi yerde saklayin. Kisisel
koruyucu énlemlerinizi aliniz. Uriin, tasima ve depolama sirasinda yaralanmalara yol acabilecek biyiik riskler
barindirmaktadir. Bu riskleri bertaraf etmek igin koruyucu goézlik, eldiven, bileklik, ayakkabi ve ellegleme
ylksekte yapiliyor ise koruyucu baslik kullaniimahdir. Ayrica lamine cam tozlarindan korunma igin maske
kullanilmalidir. Uygun teknik ekipmanin kullaniimasi her zaman Kkisisel koruyucu donanima goére oncelik
tasimalidir.
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Teknik Onlemler

Yiyecek, igecek, ilaglar, kozmetik Griinleri veya glbrelerin yakininda bulundurmayiniz.

Cocuklardan uzak tutunuz.

Cevre igin 6nlemler

Kanalizasyona/Ylizeysel suya/Yeralti suyuna karismasini onleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karismasi
halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz.

Elle Tasima igin Ozel Kurallar

Madde ile dogrudan temasi 6nleyin. Kisisel koruyucu teghizat kullanin. Ortamin iyi havalandirildigindan emin
olunuz. GOz ve cilt ile temasindan kaginin. Ates olusturabilecek kaynaklara yaklasmayiniz.

Yangin ve patlamadan korunmak igin uyarilar:

Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara igmeyiniz.

Ek Bilgiler

Orijinal ambalajinin zarar gérmemesi igin gerekli tedbirleri aliniz.

7.2 Depolama

UrGniin kinlmadan givenli depolanabilmesi icin darbeden, titresimden ve disiirmekten sakininiz. Kuru ve iyi
havalandirilan, 1si agisindan iyi dengelenmis depolarda stoklayiniz. Asiri nemli ortamlar ile kimyasal gazlarin
bulundugu yerlerde stoklamayiniz.

7.3 Belirli son kullanimlar

Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI/ KiSISEL KORUNMA

8.1 Kontrol Parametreleri

Veri bulunmamaktadir.

Ek uyarilar: Duzenlendigi tarihte gecerli listeler esas alinmistir.

8.2 Maruziyet Kg__n_t_rplleri
00000

Maruz Kalma Limit Degerleri:
Veri bulunmamaktadir.

Maruziyet Kontrolleri :

Mesleki Maruziyet Kontrolleri: Kisisel korunmanin gerekli oldugu yerlerde kullanilacak donanim ve uygun
koruma yontemleri 9.2.2004 tarihli ve 25368 sayili “Kisisel Koruyucu Donanim Yonetmeligi” ne uygun olarak
tanimlanmustir. ilgili ydnetmelige uygun kisisel koruyucu donanim kullanildigindan emin olunuz.

Uriin, tasima ve depolama sirasinda yaralanmalara yol agabilecek biyiik riskler barindirmaktadir. Bu riskleri
bertaraf etmek igin koruyucu gozlik, eldiven, bileklik, ayakkabi ve ellegleme ylksekte yapiliyor ise koruyucu
baslik kullaniimahdir. Ayrica lamine cam tozlarindan korunma igin maske kullanilmahdir. Uygun teknik
ekipmanin kullanilmasi her zaman kisisel koruyucu donanima gore 6ncelik tagimahdir.

8.2.1 Kisisel Korunma Onlemleri

Genel koruyucu ve sihhi énlemler:

Gida maddelerinden, iceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Kirlenmis, sivi bulasmis giyim esyalarini derhal gikartiniz.

Molalardan 6nce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.

Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.

Beden ile temas halinden sonra litfen yeterli miktarda su ve sabun ile temizleyiniz veya gerekirse uygun olan
temizlik Granlerini kullaniniz.

8.2.1.1 Solunum: Kesme ya da rodaj gibi toz olusumuna neden olan islemler disinda normal kullanim sirasinda
solunum sisteminin korunmasi zorunlu dedildir. Eger kesme ya da rodajlama esnasinda toz olusumunu
engelleyen herhangi bir kontrol sistemi yok ise solunum sisteminin korunmasi zorunludur. Solunum sisteminin
korunmasinin zorunlu oldugu durumlarda “Tozla Miicadele Yénetmeligine (RG, 05.11.2013, Sayi:28812)" gore
belirlenen maruziyet sinir degerleri asiimamalidir (Madde 11.1.1.). Lamine cam tozlarindan korunmak igin toz
maskesi kullanimi tavsiye edilir.

8.2.1.2 El korumasi: Kesik ve yirtiklara dayanikli uygun eldiven tavsiye edilir.

8.2.1.3 G6z korunmasi: Gozler igin koruyucu gozlik ya da yliz maskeleri ayakkabilar tavsiye edilir.

8.2.1.4 Cilt korunmasi: Kolluk ve 6nlik, lamine cam kiriklarinin ayaklara zarar vermemesi igin ise uygun kalin
tabanli ayakkabilar tavsiye edilir.

8.2.2 Cevresel Maruziyet Kontrolleri
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insanlar ve gevre (izerindeki etkilerini 8nlemek icin, talimatlarla uyumlu galisiniz.

8.3 Diger Bilgiler

6, 7, 12, 13. Boélimlere bakin.

9. FIZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goriiniim Kati, sert
Renk Renksiz

Koku Kokusuz
Koku Esigi Belirli dedil
pH Uygulanamaz.
Erime noktasi/donma noktasi > 1100 °C
Kaynama noktasi / Kaynama isi alani: Uygulanamaz.
Parlama noktasi Uygulanamaz.
Buharlasma Hizi Uygulanamaz.
Alevienirlik Uygulanamaz.
Patlama sinirlari:

Alt Uygulanamaz.
Ust Uygulanamaz.
Buhar Basinci (mm Hg) Uygulanamaz.
Buhar Basinci (mm Hg) Uygulanamaz.
Bagil Yogunluk (H20 = 1) 2.50 g/cm3 (25 °C' de)
Coziiniirliik Uygulanamaz.
Dagilim katsayisi (n-Oktanol/Su) Uygulanamaz.
Alev Alma Sicaklhig: Uygulanamaz.
Bozunma Sicakhigi Uygulanamaz.
Akiskanhk Uygulanamaz.
Patlayici 6zellikler Uygulanamaz.
Oksitleyici ozellikler Uygulanamaz.

9.2 Diger bilgiler

Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

10. KARARLILIK VE TEPKIME

10.1 Reaktivite

Normal kosullar altinda kullanim sirasinda diger maddelerle tepkimeye girmemektedir.

10.2 Kimyasal Kararhihk

Normal kosullar altinda kullanim ve depolama sirasinda kararl haldedir. Ancak lamine camin hammaddelerinden
camin blnyesinde bulunan silika hidroflorik asit ile tepkimeye girerek korozif bir silikon tetraforiir gazi agiga
cikarir.

10.3 Tehlikeli Reaksiyon Olasiligi
Normal kosullar altinda kullanim ve depolama (B6élim 7) sirasinda herhangi tehlikeli bir reaksiyona
girmemektedir.

10.4 Kacginilmasi Gereken Durumlar
Normal kosullar altinda kullanim ve depolama sirasinda kaginilmasi gereken 6zel bir durum yoktur.

10.5 Uyumsuz Maddeler
Normal kosullar altinda kullanim ve depolama sirasinda kaginilmasi gereken uyumsuz bir madde yoktur.

10.6 Tehlikeli Bozunma Uriinleri

Normal kosullar altinda kullanim ve depolama sirasinda zararli bozunma Urinleri olusturmaz.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1 Akut Toksisite

Normal kullanimi sirasinda lamine cam drinleri soluma ya da yutma tehlikesi olusturmaz. Ancak kesme,
rodajlama, delik agma, kirilma vb. gibi fabrikasyon operasyonlari sirasinda havaya karisan cam tozu saghga
zararh olabilir. Bu islemler sirasinda havaya karisan cam tozu “zararh partikil” olarak dustnudlmelidir. “Tozla
Micadele Yonetmeligine” (RG, 05.11.2013, Sayi1:28812) gore belirlenen maruziyet sinir dederleri asagidaki
gibidir.




GUVENLIK BILGI FORMU

1907/2006 EC (REACH), Ek Il - 1272/2008 CLP; 453/2010" ve “T.C. Cevre, Sehircilik ve Tklim
Degisikligi Bakanhgi, KKDIK Yonetmeligi, Ek-2 (23.06.2017-30105 sayilt) uyarinca hazirlanmistir.

LAMINE CAM
Hazirlama Tarihi: 19.08.2016 Versiyon: 2
Giincelleme Tarihi:  07.03.2024 GBF No: KDU-EU-0229
Yayin Tarihi: 08.03.2024 Sayfa: 5/8
inert veya istenmeyen toz TWA
Solunabilir Kisim 5 mg/m?
Toplam Toz 15 mg/m3

Cilt asinmasi/tahrisi L:Jrijn cilt asindirici/tahris edici olarak siniflandirilmamistir.
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi Uruin gesitli géz hasarina/tahrigine yol agabilir.

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi Uriin solunum yollari veya cilt hassaslastirici olarak
siniflandiriimamistir.

11.2 Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve Uremeye Toksik Etkisi)
Esey hiicre mutajenitesi

Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Kanserojenite

Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Ureme toksisitesi

Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma

Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarli maruz kalma
Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
Aspirasyon zarari

Mevcut verilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

11.3 Diger Toksikolojik Etkileri

Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
12. EKOLOJiK BILGILER

12.1 Toksisite

Uriin toksik olarak siniflandiriimamistir.

12.2. Kalicihik ve Bozunabilirlik
Veri bulunmamaktadir.

12.3 Biyobirikim Potansiyeli
Veri bulunmamaktadir.

12.4 Toprakta Hareketlilik
Veri bulunmamaktadir.

12.5 PBT ve vPVB degerlendirmesinin sonuglari
Bu madde/karisim, %0,1 veya daha ylksek seviyelerde kalici, biyobirikimli ve toksik (PBT) veya gok kalicl ve
cok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen higbir bilesen icermez.

12.6 Diger Ters Etkiler

Cevreye salinmasina izin vermeyin, kaza sonucu gevreye yayilima karsi 6nlemler, nakliye ve atiklarin bertarafina
iliskin bilgiler igin 6, 7, 13, 14 ve 15 numarah bdlimleri inceleyiniz.

13. BERTARAF ETME BILGILERi

13.1 Uriin Bertarafi igin Oneri

- Emilmis malzemeyi lisansi olan uygun bir tesiste yakarak imha ediniz.

- Atiklar ve kullaniimis ambalajlar resmi yonetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir.

- Yer Ustl ve yer alti sularina, icme suyu kaynaklarina, duran ve akan sulara, kanalizasyona karismasini
engelleyiniz.

13.2 Giivenli Bertaraf

- Urin resmi yénetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

- Urliniin ev ¢opd ile birlikte atilmasina izin vermeyiniz.

- Urtintin kanalizasyona ve yer alti sularina kanistirilmasi kesinlikle yasaktir.
- Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz.

13.3 Avrupa Atik Katalogu ve Tehlikeli Atik Listesi Numarasi
- Atik kimlik numaralarn / atik tanimlarinin tahsisi EWC’ ye gbére sanayi ve sireglere 6zgl olacak sekilde
yapilmalidir.
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ATIK KODU ATIK KODU TANIMI
10 11 Cam ve Cam Uriinleri Uretim Atiklan
101112 10 11 11 disindaki atik camlar
10 11 99 Baska bir sekilde tanimlanmamis atiklar
16 01 Cesitli Tagima Turlerindeki (Is Makineleri Dahil) Omrini Tamamlamis Araglar ve Omrini

Tamamlamis Araglarin Sokllmesi ile Arag Bakimindan (13, 14, 16 06 ve 16 08 harig)
Kaynaklanan Atiklar

16 01 20 Cam

17 02 Ahsap, Cam ve Plastik

17 02 02 Cam

19 12 Baska Bir Sekilde Tanimlanmamis Atiklarin Mekanik Aritimindan (Ornedin Ayristirilmasi,
Ezilmesi, Sikigtiriimasi, Topak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atiklar

1912 05 Cam

2001 Ayri Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Harig)

20 01 02 Cam

13.4 Temizlenmemis Ambalajlar
- ONERI: Resmi yonetmeliklere uygun sekilde imha edilmesi 6nerilir.

13.5 Onerilen Temizleme Maddesi:
- Kullanilmig ambalaji profesyonel atik imha servisi veren kurum veya kuruluglara teslim ediniz.

13.6 Ek Bilgi:

Bos kaplarin atik dederlendirmesine veya yeniden yapilandirilmaya birakilmalidir. Kurallara uygun olarak
bosatiimamis olan ambalajlar, 6zel atiklar sinifina girer.

Atiklara iliskin ulusal ve uluslararasi mevzuatlara bakiniz.

Uriine ait atik yénetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyiniz.

Gulvenli ellecleme yontemleri icin 7. BolimU inceleyiniz.

14.TASIMACILIK BiLGiLERI

14.1 UN numarasi

ADR, IMDG, IATA Tehlikeli madde olarak siniflandiriimamaktadir.
14.2 Uygun UN tasimacilik adi

ADR, IMDG, IATA Tehlikeli madde olarak siniflandiriilmamaktadir.
14.3 Tasimacilik zararhihk sinif(lar)i

ADR, IMDG, IATA Tehlikeli madde olarak siniflandiriilmamaktadir.
14.4 Ambalajlama grubu

ADR, IMDG, IATA Tehlikeli madde olarak siniflandiriilmamaktadir.
14.5 Cevresel zararlar

Deniz kirletici: Tehlikeli madde olarak siniflandiriilmamaktadir.
14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler Tasimacilik dizenlemeleri anlaminda tehlikeli

olarak siniflandiriimamistir.

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna gére dokme tasimacihik
Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
15. MEVZUAT BILGILERI
15.1 Madde veya Karisima Ozgii Giivenlik, Saghk ve Cevre Mevzuati
Siniflandirma ve etiketleme bilgileri igin 2. Bolime bakin.

2000/605/EC sayili AB Komisyonu Karari ile degisik, 96/603/EC sayili Yangina Katki Saglamayan A1l Sinifi
Malzemelere Ait Listeyi Ortaya Koyan AB Komisyonu Karari ekine goére; test edilmeye gerek olmadan
2000/147/EC kararinda ortaya konan yangina tepki verme sinifi A1 ve A1fl olarak dederlendirilen malzemedir.
Bu (iriin, “Atik Yénetimi Yonetmeligine (RG, 02.04.2015, Sayi:29314)” gére zararli atik olarak gérilmemektedir.
Uriin, ADR(Karayolu), RID(Demiryolu) ve IMDG Kodu(Denizyolu) ydnergelerine gére tasimacilik faaliyetleri
sirasinda tehlikeli madde olarak siniflandirilmamaktadir.
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T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi,
Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik

11 Arallk 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin Ve Karisimlarin Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi Ve
Ambalajlanmasi Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Givenlik Bakanlidi, 6 Adustos 2013 tarihli, 28730 Sayili, Kanserojen Veya Mutajen
Maddelerle Calismalarda Sadhk Ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 12 Agdustos 2013 tarihli, 28733 sayili, Kimyasal Maddelerle
Calismalarda Sadlik ve Glivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Givenlik Bakanhgi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayili, Kisisel Koruyucu Donanimlarin
Isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yénetmelik.

T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanhdi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayili, Is Saghdi ve Giivenligi Kanunu.
T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhdi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayili, Atik Yonetimi Yonetmeligi.

15.2 Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi
Kimyasal glivenlik degerlendirmesi mevcut degildir.
16. DiGER BiLGILER
16.1 Ilgili H Ciimleleri (B6liim 3)

H315 Cilt tahrisine yol agar.

H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.

H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.

16.2 Giivenlik Bilgi Formunu HaZ|rIayan/Dij;enleyen/YaymIayan
Dizce Cam Sanayi ve Ticaret A.S Adina Bahadir OZELER

Akreditasyon No: TUV/11.107.02 (22.09.2021- 22.09.2026)
www.sinerjicevre.com.tr; bahadirozeler@sinerjicevre.com.tr; 0554 594 70 20

16.2.1 iletisime Gegilecek Kisi
Harun SERT- Dilizce Cam - harunsert@duzcecam.com.tr - +90 380 552 60 07

16.3 Diizenleme Tarihi
08.03.2024

16.4 Diizenleme No
2

16.5 Giivenlik Bilgi Formu No
KDU-EU-0229

16.6 Diger Konular
- Urtintin giivenli kullanimina yonelik editim énerilerimiz icin satis departmanimizla iletisime geginiz.

Uriinin  kullanimi  hakkinda o&nerilen sinirlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler igin satis
departmanimizla iletisime geginiz.
- Bu GBF, Uretici firmadan alinan bilgilere ve belgelere dayanarak diizenlenmistir. Bu bilgi ve belgelerin eksik
veya yanlis olmasindan dolayi, hazirlanan GBF’ nin hatali dizenlenmesinden ve bu sebeple Grin sahibi firmanin
karsilasacagl maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazirlayicisi sorumlu tutulamaz.
- Bu glivenlik bilgi formunun dizenlenmesinde kullanilan anahtar bilgi kaynaklari;

Uriine ait Diizce Cam Sanayi ve Ticaret A.S. tarafindan hazirlanmis Givenlik Bilgi Formu

“Tehlikeli Maddeler ve Miistahzarlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitiimasi
Hakkinda Yonetmelik “ve ekleri,

% “Zararli Maddeler ve Karisimlara iliskin Givenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmelik” ve ekleri,

< UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,

% Diger yardimci kaynaklar.
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16.7 Ek Bilgi

- Bu Guvenlik Bilgi Formunda sadlanan bilgiler hazirlandidi tarihteki mevcut en iyi tecriibe, bilgi ve inanglarimiz
temel alinarak hazirlanmistir. Verilen bilgiler, giivenli ellegleme, kullanim, isleme, depolama, tasima imha ve
bertaraf etme igin rehber olmasi amaci ile tasarlanmistir.

- Bu bilgiler, dokiimanda belirtiimedigi strece, sadece belirlenmis madde icin gecerlidir ve bu maddenin diger
maddelerle birlikte kullanilmasi durumunda veya herhangi diger bir proseste kullaniimasi halinde gegerli
olmayabilir.
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- Kullanim igin Glvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate aliniz.

- Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadir.

- Bu Guvenlik Bilgi Formu Grini uygun gilvenlik dizenlemelerine gore tanimlar ancak Grin Ozelliklerinin
gluvencesini garanti etmez.

- Herhangi bir teminat teskil etmez ve Uriin 6zellikleri yasal olarak gegerli bir sézlesme iliskisi tesis etmez.

16.8 Kisaltmalar

SEA

TMMY
EINECS No
CAS No
RTECS

TWA

STEL

DNEL
DMEL
PNEC
EN Standartlar

Siniflandirma, Ambalajlama, Etiketleme

Tehlikeli Maddeler ve Mustahzarlar Yonetmeligi

Maddenin yapisal 6zelligine gére Avrupa Komisyonunca verilmis olan numara.

Kimyasal Kuramlar Servisi tarafindan verilen numara.

The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/Kimyasal maddelerin Toksik Etkileri
Hakkinda Veri Tabani

Time Weighted Average / Ginde 8 saat ve haftada 40 saatlik bir galisma siresinde
calisanlarin herhangi ters bir etki olmaksizin tekrarli olarak maruz kalmalarina izin verilen
konsantrasyon.

Short term limit value / Baska bir siire belirtilmedikge, 15 dakikalik bir siire igin asilmamasi
gereken maruziyet Ust sinir degeri.

Tiretilmis Etki Olmayan Seviye

Taretilmis Minimum Etki Seviyesi

Tahmin edilmis etki olmayan seviye

CEN (European Committee for Standardization)/Avrupa Birligi Standartlar Komisyonu
tarafindan belirlenmis Kisisel Koruyucu




